SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Heraeus

MED-WIN BE BES ALOX 10002176 COMET

1410
Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 18.03.2021 Datum der ersten Ausgabe: 18.03.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname :  MED-WIN BE BES ALOX 10002176 COMET
Produktnummer : 81018459

Stoffname . Beryllium

CAS-Nr. © 7440-41-7

INDEX-Nr. : 004-001-00-7

EG-Nr. :  231-150-7

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des  : Industrielle Verwendung
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Heraeusstr. 12-14
63450 Hanau

Telefon ©  +496181351
E-Mailadresse der fir SDB . sds@heraeus.com
verantwortlichen Person (Heraeus Holding: EHS Chemical Safety)

1.4 Notrufnummer
Notrufnummer © +49 6132-84463
International Emergency Number
Diese Telefonnummer ist 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die
Woche besetzt.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Akute Toxizitat, Kategorie 3 H301: Giftig bei Verschlucken.

Akute Toxizitat, Kategorie 2 H330: Lebensgefahr bei Einatmen.

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
1/13

Printed from SAP on 16.10.2023


mailto:sds@heraeus.com

SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Heraeus

MED-WIN BE BES ALOX 10002176 COMET

1410
Version Uberarbeitet am:
1.0 18.03.2021

Datum der letzten Ausgabe: -
Datum der ersten Ausgabe: 18.03.2021

Augenreizung, Kategorie 2

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka-
tegorie 1

Karzinogenitat, Kategorie 1B

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali-
ge Exposition, Kategorie 3, Atemweg

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wieder-
holte Exposition, Kategorie 1, Lungen

2.2 Kennzeichnungselemente

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen.

H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
H335: Kann die Atemwege reizen.

H372: Schadigt die Organe bei langerer oder wie-
derholter Exposition durch Einatmen.

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

S

Gefahrenpiktogramme

Signalwort . Gefahr

Gefahrenhinweise . H301
H315
H317
H319
H330
H335
H350i
H372

Giftig bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Lebensgefahr bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

Schadigt die Organe (Lungen) bei langerer oder wie-

derholter Exposition durch Einatmen.

Sicherheitshinweise

Pravention:

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P260 Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht ein-
atmen.

Reaktion:

P301 + P310 + P330 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. Mund ausspu-
len.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel

Wasser waschen.

P304 +

P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die

frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. So-
fort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P305 +

P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
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spulen.

2.3 Sonstige Gefahren
Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe

Chemische Charakterisie- : anorganisch

rung

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Konzentration (% w/w)
EG-Nr.
INDEX-Nr.

Beryllium 7440-41-7 100
231-150-7
004-001-00-7

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnhahmen

Allgemeine Hinweise . Ersthelfer muss sich selbst schitzen.
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.
Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt . Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Arzt aufsuchen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt :  Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel
Wasser mindestens 15 Minuten lang aussptlen, auch unter
den Augenlidern.

Auge weit gedffnet halten beim Spiilen.
Unverletztes Auge schitzen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken . Sofort reichlich Wasser trinken lassen.
KEIN Erbrechen herbeifiihren.
Sofort Arzt hinzuziehen.
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4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken :  Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition
durch Einatmen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung :  Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel . LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheits-
Brandbekampfung schaden verursachen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Berylliumverbindungen

produkte

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen. Personliche Schutzausristung verwenden.

fung

Weitere Information . Zur Kuhlung von vollstandig verschlossenen Behéltern Was-

serspriihnebel einsetzen.
Loschwasser nicht ins Oberflachenwasser oder Grundwas-
sersystem gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Empfehlungen zur sicheren Handhabung und zur personli-
sichtsmafRnahmen chen Schutzausriistung befolgen.

Fir angemessene Liftung sorgen.

Personen in Sicherheit bringen.

Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8.
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6.2 UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen . Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser ver-
hindern.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern.
Verschittetes Material aufkehren oder aufsaugen und in ge-
eigneten Behdlter zur Entsorgung geben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- . Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
gang ArbeitsrAumen sorgen.
Personliche Schutzausristung tragen.
Inhalation, Verschlucken und Haut- und Augenkontakt ver-
meiden.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.

Hygienemalinahmen . Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Vor den Pau-
sen und bei Arbeitsende Hande waschen. Arbeitskleidung
getrennt aufbewahren. Kontaminierte Kleidung und Hand-
schuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen,
auch die Innenseite.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- . Dicht verschlossen, kihl und trocken, an einem gut beliufteten
raume und Behélter Ort aufbewahren. Unter Verschluss oder nur fiir Sachkundige
oder deren Beauftragte zuganglich aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Beryllium 7440-41-7 MAK-Wert (eina- | 0,002 mg/m3 CH SUVA
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| tembarer Staub) | (Beryllium) |
Weitere Information: Sensibilisatoren, die mit S gekennzeichneten Substan-
zen filhren besonders haufig zu Uberempfindlichkeitsreaktionen (allergischen
Krankheiten)., Krebserzeugende Stoffe Kategorie 1, National Institute for Oc-
cupational Safety and Health, Health and Safety Executive (Occupational
Medicine and Hygiene Laboratory), BG
TWA (einatemba- | 0,0006 mg/m3 2004/37/EC
rer Anteil)
Weitere Information: Sensibilisierung der Haut und der Atemwege, Karzino-
gene oder Mutagene

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalRnahmen
Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsraumen sorgen.

Personliche Schutzausristung

Augenschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz
Handschutz
Anmerkungen . Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-

gen. Handschuhe mussen entfernt und ersetzt werden, wenn
sie Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch
aufweisen. Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Be-
zug auf Durchlassigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch
die spezifischen, ortsbezlglichen Bedingungen, unter wel-
chen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie
Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer.

Haut- und Kdrperschutz :Undurchlassige Schutzkleidung
Den Kdrperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Atemschutz . Atemschutz verwenden, auf3er wenn geeignete lokale Ab-
gasableitung vorhanden ist oder eine Expositionsbeurteilung
zeigt, dass die Exposition im Rahmen der einschlagigen
Richtlinien liegt.

Filtertyp . Empfohlener Filtertyp:

Filtertyp ABEK-P

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen . Chips
Farbe : metallisch
Geruch . charakteristisch
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Geruchsschwelle Keine Daten verfigbar

pH-Wert Nicht anwendbar
1.278 °C (1.013 hPa)

Siedepunkt/Siedebereich Keine Daten verfugbar

Flammpunkt Nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindig- Nicht anwendbar

keit

Entziindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Keine Daten verfligbar

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entziindbarkeitsgrenze

Keine Daten verfligbar

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeitsgren-
ze

Keine Daten verfugbar

Dampfdruck Nicht anwendbar

Relative Dampfdichte
Relative Dichte
Dichte

Loslichkeit(en)
Wasserloslichkeit

Loslichkeit in anderen L6-
sungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositét
Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch

Explosive Eigenschaften

Nicht anwendbar
Keine Daten verfligbar

1,85 g/cm3 (23 °C, 1.013 hPa)

< 1 mg/l unldslich (20 °C, 1.013 hPa)

Keine Daten verflgbar

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als selbstreagierend ein-

gestuft.

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Nicht explosiv
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Oxidierende Eigenschaften . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

9.2 Sonstige Angaben

Molekulargewicht : 9,01 g/mol

Metallkorrosionsrate . Nicht korrosiv gegentiber Metallen.

Selbstentziindung . Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als pyrophor eingestuft.
Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als selbsterhitzungsfahig
eingestuft.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemafliem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine geféahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
malkem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfligbar

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verflgbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitéat

Inhaltsstoffe:

Beryllium:

Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg
Methode: OECD Prufrichtlinie 423
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
orale Toxizitat

Akute inhalative Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: 0,17 mg/I
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Inhaltsstoffe:

Beryllium:

Spezies
Methode
Ergebnis

Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Staub/Nebel
Methode: Fachménnische Beurteilung

Kaninchen
OECD Prifrichtlinie 404
Keine Hautreizung

Schwere Augenschadigung/-reizung

Inhaltsstoffe:

Beryllium:

Spezies
Methode
Ergebnis

Kaninchen
OECD Priifrichtlinie 405
Keine Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Inhaltsstoffe:

Beryllium:
Bewertung

Anmerkungen

Keimzell-Mutagenitat
Inhaltsstoffe:

Beryllium:
Gentoxizitat in vitro

Karzinogenitat
Inhaltsstoffe:

Beryllium:
Spezies
Applikationsweg
Expositionszeit
Ergebnis

Sensibilisierung der Haut beim Menschen wahrscheinlich oder
bewiesen

Basierend auf der harmonisierten Einstufung in der EU-
Verordnung 1272/2008, Anhang VI

Art des Testes: In-Vitro-Genmutationstest an Saugetierzellen
Methode: OECD Prufrichtlinie 476
Ergebnis: negativ

Ratte

Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)
14 Monate

positiv

9/13

Printed from SAP on 16.10.2023



SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Heraeus

MED-WIN BE BES ALOX 10002176 COMET

1410

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: -

1.0 18.03.2021 Datum der ersten Ausgabe: 18.03.2021
Karzinogenitat - Bewertung . Ausreichende Beweise fir Karzinogenitat aus Studien der

Atemwege an Tieren.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition

Inhaltsstoffe:

Beryllium:
Bewertung . Kann die Atemwege reizen.
Anmerkungen . Basierend auf der harmonisierten Einstufung in der EU-

Verordnung 1272/2008, Anhang VI

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Inhaltsstoffe:

Beryllium:

Expositionswege . Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)

Zielorgane . Lungen

Bewertung . Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Expositi-

on.

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen
Inhaltsstoffe:

Beryllium:
Einatmung . Zielorgane: Lungen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Keine Daten verfligbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht relevant

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Ist eine Wiederverwertung nicht méglich, unter Beachtung der
ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmalBnahmen fir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen fir
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang sichtigt werden:
XVII) Beryllium (Nummer in der Liste 28)
REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
59).
REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
(Anhang XIV)
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar
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Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung, ChemPICV (814.82) . Nicht anwendbar

Lagerklasse (TRGS 510) :  6.1A: Brennbare, akut toxische Kategorie 1 und 2 / sehr giftige
Gefahrstoffe

Verordnung Uber den Schutz vor Storfallen

Mengenschwelle gem&nR Stoérfallverordnung (StfV : 200 kg

814.012)

Flichtige organische Verbin- : Verordnung tber die Lenkungsabgabe auf fliichtige organi-
dungen sche Verbindungen (VOCV)

ohne VOC-Abgabe

Sonstige Vorschriften:

Artikel 4 Absatz 4 der Jugendarbeitsschutzverordnung (SR 822.115) und Artikel 1 lit. f der Ver-
ordnung des WBF Uber gefahrliche Arbeiten fur Jugendliche (SR 822.115.2): Jugendliche in
der beruflichen Grundbildung dirfen nur mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zuberei-
tung) arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbil-
dungszieles vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Bildungsplans erfillt sind und die gel-
tenden Altersbeschrankungen eingehalten werden. Jugendliche, die keine berufliche Grundbil-
dung absolvieren, durfen nicht mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) arbeiten.
Als Jugendliche gelten Arbeithehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 18. Altersjahr.
Artikel 13 Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Mutter
durfen bei ihrer Arbeit nur dann mit diesem Produkt (diesem Stoff / dieser Zubereitung) in Kon-
takt kommen, wenn aufgrund einer Risikobeurteilung gemass Art. 63 ArGV 1 (SR 822.111)
feststeht, dass keine konkrete gesundheitliche Belastung fur Mutter und Kind vorliegt oder die-
se durch geeignete Schutzmassnahmen ausgeschlossen werden kann.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext anderer Abktrzungen

2004/37/EC : Richtlinie 2004/37/EG uber den Schutz der Arbeitnehmer ge-
gen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der
Arbeit

CH SUVA :  Schweiz. Grenzwerte am Arbeitsplatz

2004/37/EC | TWA : gewichteter Mittelwert

CH SUVA / MAK-Wert : Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert

ADN - Europaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beforderung gefahrlicher Guter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens tiber die internationale Beforde-
rung gefahrlicher Guter auf der StralRe; AlIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemika-
lien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
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ordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts flir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europdaische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELX - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung geféahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZloC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats bezlglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Befoérderung gefahrlicher Giter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Verein-
te Nationen; UNRTDG - Empfehlungen der Vereinten Nationen tber den Transport gefahrlicher
Guter; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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