SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste

Version 1.1

Uberarbeitet am 30.08.2015

Druckdatum 08.12.2015

Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Produktname
Artikel-Nr.

: METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste

: 70-85..

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von

denen abgeraten wird

Verwendung des
Stoffs/des Gemisches
Empfohlene
Einschrankungen der
Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

: Schmierfett

: Nur fuir gewerbliche Anwender.

Metaflux International AG
Industriestrasse 11
CH- 4313 Mohlin

Tel: +41 (0) 61 851 08 00
Fax: +41 (0) 61 851 08 08

a

N
BIO-CIRCLE° MAKING GREEN WORK.
A

Bio-Circle Surface Technology AG
Aahusweg 16

6403 Kissnacht a. Rigi

Telefon: +41 41878 11 66

Telefax: +41 41878 13 47
Ansprechpartner:

service@bio-circle.ch

Notrufnummer
TOX-Center: Tel. fiir die Schweiz: 145
andere Lander: +41 44 251 51 51

D

Email-Adresse www.metaflux.com
Verantwortliche/ausstellende

Person

. inffo@metaflux.com
Verkauf

1.4 Notrufnummer
+49 (0) 521 92444 0 wahrend der normalen Offnungszeiten

1. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Chronische aquatische Toxizitat,
Kategorie 3

H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.
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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste

Version 1.1

Einstufung 67/548/EWG, 1999/45/EG

Umweltgefahrlich

Uberarbeitet am 30.08.2015

Druckdatum 08.12.2015

R52/53: Schadlich fir Wasserorganismen, kann in

Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen

haben.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

langfristiger Wirkung.

Gefahrenhinweise 1 H412
Sicherheitshinweise : Pravention:
P273

2.3 Sonstige Gefahren

Schéadlich fur Wasserorganismen, mit

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Chemische : Festschmierstoff
Charakterisierung Mineral6l.
Lithium-Seife
Gefahrliche Inhaltsstoffe
Chemische CAS-Nr. Einstufung Einstufung Konzentration
Bezeichnung EG-Nr. (67/548/EWG) (VERORDNUNG [%6]
INDEX-Nr. (EG) Nr.
Registrierung 1272/2008)
snummer
Zinkpulver - Zinkstaub | 7440-66-6 N; R50-R53 Aquatic Acute 1, >=1-<25
(nicht stabilisiert) 231-175-3 H400
030-001-00-1 Aquatic Chronic 1;
H410
2,6-Di-tert-butyl-p- 128-37-0 N; R50/53 Aquatic Acute 1; >=0,1-<0,25
kresol 204-881-4 H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Graphit 7782-42-5 >=1-<10
231-955-3
Titandioxid 13463-67-7 >=1-<10
236-675-5
Aluminium 7429-90-5 F; R11 Flam. Sol. 1; H228 | >=1-<10
231-072-3

Den vollen Wortlaut der hier genannten R-Satze finden Sie in Abschnitt 16.
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Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefiihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt
16.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen : Opfer an die frische Luft bringen. Bei Anhalten der
Anzeichen/Symptome, &rztliche Betreuung hinzuziehen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden
und &rztlichen Rat einholen.
Atemwege freihalten.
Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung ausziehen. Bei Auftreten einer
Reizung , &rztliche Betreuung aufsuchen.
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser absptilen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Schuhe vor der Wiederverwendung griindlich reinigen.

Nach Augenkontakt : Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Sofort wahrend mindestens 10 Minuten mit viel
Wasser abspiilen, auch unter den Augenlidern.

Nach Verschlucken : Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und
arztlichen Rat einholen. Atemwege
freihalten. Nie einer ohnméchtigen
Person etwas durch den Mund
einfl6Ben.

Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung

aufsuchen. : Betroffenen an die frische Luft bringen.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome : Keine Information verfligbar.
Risiken : Keine bekannt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung : Keine Information verfligbar.

5. MaBRhahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Ldschmittel : keine

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der : Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden:
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Brandbekampfung Kohlenstoffoxide
Metalloxide

Schwefeloxide

5.3 Hinweise fiur die Brandbekéampfung

Besondere : Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
Schutzausristung fur die tragen.
Brandbekampfung Personliche Schutzausriistung verwenden.

Beim Auftreten atembarer Staube und/oder Brandgase
umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat
verwenden. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten
kann Gesundheitsschaden verursachen.

Weitere Information : Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht
in die Kanalisation gelangen.

6. MalRhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Personen in Sicherheit bringen.

VorsichtsmaBnahmen Bei Uberschreitung der arbeitsplatzbezogenen Grenzwerte
und/oder bei Freisetzung (Staub) ist der angegebene
Atemschutz zu verwenden.
Das Einatmen von Staub vermeiden.
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmaflinahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Schnell aufkehren oder aufsaugen.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter
geben.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umgang Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8. Im
Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung
des Produktes waschen.
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Nicht einnehmen.
Nicht umpacken.

Diese Sicherheitsanweisungen gelten auch fir leere
Packungen, die noch Produktreste enthalten kénnen.

Behalter verschlossen halten, wenn dieser
ist.

nicht in Gebrauch

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an
Lagerraume und Behélter

Lagerklasse (LGK)

. Im Originalbehalter lagern.

Behalter verschlossen halten, wenn dieser
Gebrauch ist.

Kuhl und trocken, an einem gut bellfteten O

nicht in

rt aufbewahren.

Um die Produktqualitat beizubehalten, fern von Hitze und

direkter Sonneneinstrahlung lagern.
Geoffnete Behdlter sorgféltig verschlieRen

und aufrecht

lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.
In Ubereinstimmung mit den besonderen nationalen

gesetzlichen Vorschriften lagern.

In korrekt beschrifteten Behaltern aufbewahren.

: 11 Brennbare Feststoffe

7.3 Spezifische Endanwendungen

Die technischen Richtlinien zur Verwendung

dieses Stoffs/dieses Gemisches beachten.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen 8.1 Zu tberwachende Parameter

Zu
Wert iib hend
Inhaltsstoffe | CAS-Nr. | uberwachende| Stand Grundlage
yp Parameter

Graphit 7782-42-5 | AGW 10 mg/m3 2012-09-13 DE TRGS 900
Weitere Allgemeiner Staubgrenzwert. Fur diesen Stoff ist kein stoffspezifischer
Information: Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine liber die unspezifische

Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse bekannt wurden
Graphit 7782-42-5 | AGW 3 mg/m3 2012-09-13 DE TRGS 900
Weitere Allgemeiner Staubgrenzwert. Fur diesen Stoff ist kein stoffspezifischer
Information: Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine Uber die unspezifische

Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse bekannt wurden
Titandioxid 13463- AGW 10 mg/m3 2012-09-13 DE TRGS 900

67-7
Weitere Allgemeiner Staubgrenzwert. Fur diesen Stoff ist kein stoffspezifischer
Information: Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine Uber die unspezifische

Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse bekannt wurden
Titandioxid 13463- AGW 3 mg/m3 2012-09-13 DE TRGS 900

67-7
Weitere Allgemeiner Staubgrenzwert. Fur diesen Stoff ist kein stoffspezifischer Arbeitsplatzgrenzwert
Information: aufgestellt, da dem AGS bisher keine iiber die unspezifische Wirkung auf die Atemorgane
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hinausgehende Erkenntnisse bekannt wurden

Aluminium 7429-90-5 | AGW 10 mg/m3 2013-04-04 DE TRGS 900

Weitere Allgemeiner Staubgrenzwert. Fir diesen Stoff ist kein stoffspezifischer

Information: Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine Uber die unspezifische
Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse bekannt wurden

Aluminium 7429-90-5 | AGW 3 mg/m3 2013-04-04 DE TRGS 900

Weitere Allgemeiner Staubgrenzwert. Fir diesen Stoff ist kein stoffspezifischer

Information: Arbeitsplatzgrenzwert aufgestellt, da dem AGS bisher keine Uber die unspezifische
Wirkung auf die Atemorgane hinausgehende Erkenntnisse bekannt wurden

2,6-Di-tert- 128-37-0 | AGW 10 mg/m3 2012-09-13 DE TRGS 900

butyl-p-kresol

Weitere DFG: Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-

Information: Kommission) Summe aus Dampf und Aerosolen. Ein Risiko der Fruchtschéadigung braucht
bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befurchtet zu werden

DNEL

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

PNEC

Expositionswege: Einatmen

: Anwendungsbereich: Industrielle Verwendung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische

Effekte
Wert: 5,8 mg/m3

Anwendungsbereich: Industrielle Verwendung

Expositionswege: Hautkontakt

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische

Effekte
Wert: 8,3 mg/kg

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol : Boden

Wert: 1,04 mg/kg

SiuRwassersediment
Wert: 1,29 mg/kg

Meerwasser
Wert: 0,0004 mg/l

SiuRwasser
Wert: 0,004 mg/I

Zeitweise Verwendung/Freisetzung
Wert: 0,004 mg/I

Mikrobiologische Aktivitat in

Abwasserreinigungsanlagen Wert: 100 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmaRnahmen
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Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten.

Es wird empfohlen, dass alle Staubiiberwachungsgerate, wie lokale Absaugvorrichtungen und
Materialtransportsysteme fir die Handhabung dieses Produkts,
Explosionsdruckentlastungséffnungen, Explosionsunterdriickungssysteme oder ein
sauerstoffarmes Umfeld beinhalten.

Sicherstellen dass Behandlungssysteme von Staub (wie Abluftkanéle, Staubfénger, Gefalie
und Verarbeitungsgerate) so konzipiert sind, dass kein Staub in den Arbeitsbereich gelangen
kann (z.B. keine Undichtigkeit der Ausriistung).

Persdnliche Schutzausristung

Atemschutz : Bei der Entwicklung von Staub oder Aerosol Atemschutz mit
anerkanntem Filtertyp verwenden.

Handschutz : Bei langerem oder wiederholtem Kontakt Handschuhe
benutzen.
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den
Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der
sich daraus ergebenden Norm EN 374 gentigen.
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die
Durchdringungszeit ist unter anderem abhéngig von Material,
Dichte und Ausfuihrung des Handschuhs und muss daher im
Einzelfall ermittelt werden.

Augenschutz : Dicht schlieRende Schutzbrille
Schutzbrille mit Seitenschutz gemaf EN 166

Hygienemaflinahmen : Nach Gebrauch Gesicht, Hande und alle exponierten
Hautstellen grindlich waschen.

SchutzmalRhahmen : Die Art der Schutzausriistung muss je nach Konzentration
und Menge des gefahrlichen Stoffes am
werden.
Korperschutz gemal dessen Typ, gemal Konzentration
und Menge der gefahrlichen Stoffe und geman jeweiligem
Arbeitsplatz auswahlen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise : Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behérden in Kenntnis setzen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form . Paste
Farbe :grau
Geruch : charakteristisch
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Geruchsschwelle : Keine Daten verfiigbar
pH-Wert : Keine Daten verfiigbar
Schmelzpunkt/Schmelzberei : Keine Daten verfugbar
ch
Siedepunkt/Siedebereich : Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt : nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigke : Keine Daten verfugbar
it

Entziindbarkeit (fest, : Brennbare Feststoffe
gasférmig)

Untere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Obere Explosionsgrenze : Keine Daten verfiigbar
Dampfdruck :< 0,001 hPa, 20 °C
Relative Dampfdichte : Keine Daten verfiigbar
Dichte : 1,09 g/cm3, 20 °C
Wasserldslichkeit : unl@slich

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n- Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser

: Keine Daten verfiigbar :

Selbstentziindungstemperatu : Keine Daten verfigbar
r

Zundtemperatur : Keine Daten verfiigbar
Viskositat, dynamisch : Keine Daten verfiigbar
Viskositat, kinematisch : Keine Daten verfiigbar
Oxidierende Eigenschaften : Keine Daten verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben
Sublimationspunkt : Keine Daten verfiigbar

Schuttdichte : Keine Daten verfiigbar

10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitéat

Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.
10.2 Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen : Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei
bestimmungsgemalem Umgang.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
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Zu vermeidende : Keine besonders zu erwahnenden Bedingungen.

Bedingungen
10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe : Keine besonders zu erwahnenden Stoffe.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Zersetzungsprodukte Anwendung.

11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Produkt

Atz-/Reizwirkung _ _
auf die Haut : Keine Informationen verfugbar.

Schwere Augenschadigung/-  : Keine Informationen verfugbar.
reizung

Sensibilisierung der : Keine Informationen verfugbar.

Atemwege/Haut

Keimzell-Mutagenitat

Gentoxizitat in vitro : Keine Daten verfiigbar

Gentoxizitat in vivo : Keine Daten verfiigbar

Karzinogenitat : Keine Daten verfiigbar

Reproduktionstoxizitat : Keine Daten verfiigbar

Teratogenitat : Keine Daten verfiigbar

Toxizitat bei wiederholter : Keine Informationen verfligbar.

Verabreichung

Aspirationstoxizitat : Keine Informationen verfligbar.

Weitere Information : Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den

Bestandteilen und der Toxizitat ahnlicher Produkte stammen.

Inhaltsstoffe:

Zinkpulver - Zinkstaub (nicht stabilisiert) :

Atz-/Reizwirkung auf die : Menschen, Ergebnis: Schwache Hautreizung
Haut

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol :

Akute orale Toxizitat : LD50: > 5.000 mg/kg, Ratte, OECD Prifrichtlinie 401
Akute dermale Toxizitat : LD50: > 5.000 mg/kg, Ratte, OECD Prifrichtlinie 402
Atz-/Reizwirkung auf die : Kaninchen, Ergebnis: Keine Hautreizung, Einstufung: Keine
Haut Hautreizung
Schwere Augenschadigung/- : Kaninchen, Ergebnis: Keine Augenreizung, Einstufung: Keine
reizung Augenreizung
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Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Keimzell-Mutagenitat

Gentoxizitat in vitro

Gentoxizitat in vivo

Bewertung

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Weitere Information

Graphit :
Akute inhalative Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die
Haut

Schwere Augenschéadigung/-
reizung

Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Weitere Information

Titandioxid :
Akute orale Toxizitat

Akute dermale Toxizitat

Aluminium :
Akute inhalative Toxizitat

Uberarbeitet am 30.08.2015 Druckdatum 08.12.2015

: Meerschweinchen, Ergebnis: Verursacht keine
Hautsensibilisierung., Einstufung: Verursacht keine
Hautsensibilisierung.

: Ames test, Ergebnis: negativ, In-vitro-Tests zeigten keine
erbgutverandernden Wirkungen

. In-vivo Mikrokerntest, Ergebnis: negativ

. In-vivo-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen

: Ratte, NOAEL: 100 mg/kg

Bewertung: Keine Reproduktionstoxizitat

: Anmerkungen: Keine Daten verfiigbar

: Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

: Die gegebenen Informationen beruhen auf Daten, die von den

Bestandteilen und der Toxizitat &hnlicher Produkte stammen.

. Staub kann Halsentziindung und Schmerzen in Lungen und

Brust verursachen., Atemstérung, Einatmen kann folgende
Symptome hervorrufen:

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Hautreizung, Einstufung: Keine

Hautreizung, OECD Prufrichtlinie 404, GLP: ja

: Kaninchen, Ergebnis: Keine Augenreizung, Einstufung: Keine

Augenreizung, OECD PrUfrichtlinie 405, GLP: ja

: Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen.

: Maus, Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.,

Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.,
OECD Prifrichtlinie 429, GLP: ja

: Langere oder wiederholte Inhalation kann Lungenschaden

verursachen.

: LD50: > 10.000 mg/kg, Ratte
: LD50: > 10.000 mg/kg, Kaninchen

: LC50: 0,888 mg/l, 4 h, Ratte, Staub/Nebel
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12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Produkt:

Toxizitat gegenuber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
Toxizitat gegeniber Algen

Toxizitat gegeniber
Bakterien

Inhaltsstoffe:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol :

Toxizitdt gegentber Fischen

Toxizitat gegenuber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
Toxizitdt gegenuber Algen

M-Faktor

Toxizitat gegeniber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
(Chronische Toxizitat)
Beurteilung Okotoxizitat

Akute aquatische Toxizitat

Chronische aquatische
Toxizitat
Graphit :

Toxizitét gegenlber Fischen

Toxizitat gegeniiber
Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren
Toxizitat gegeniber Algen

Aluminium :

Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

: LC50: > 0,57 mgl/l, 96 h, Danio rerio (Zebrabéarbling), OECD

Prifrichtlinie 203

: EC50: > 0,17 mgl/l, 48 h, Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)

: EC50: > 0,42 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(Grunalge)

01

: NOEC: > 0,39 mg/l, 21 d, Daphnia magna
(Grof3er Wasserfloh)

: Sehr giftig fur Wasserorganismen.

: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

: LC50: > 100 mg/l, 96 h, Danio rerio (Zebrabéarbling), OECD
Prufrichtlinie 203, GLP: ja

: EC50: > 100 mgl/l, 48 h, Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh),
OECD- Prifrichtlinie 202, GLP: ja

: EC50: > 100 mg/l, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata

(Gruinalge), OECD- Priifrichtlinie 201, GLP: ja

Toxizitat gegeniber Fischen : LC50: 0,12 mg/l, 96 h

11/ 15

Printed from SAP on 23.10.2023



SICHERHEITSDATENBLATT
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste

Version 1.1 Uberarbeitet am 30.08.2015 Druckdatum 08.12.2015
M-Faktor 01

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Produkt:

Biologische Abbaubarkeit

Keine Daten verfugbar
Physikalisch-chemische : Keine Daten verfiigbar
Beseitigung
Inhaltsstoffe:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol :

Biologische Abbaubarkeit : Priméare Bioabbaubarkeit, 4,5 %, Ergebnis: Nicht leicht
biologisch abbaubar, Expositionszeit: 28 d, Belebtschlamm,
OECD 301 C

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Produkt:

Bioakkumulation
Diese Mischung enthalt nur Substanzen, die nicht
persistent, bioakkumulierbar oder toxisch sind (PBT).,
Diese Mischung enthalt nur Substanzen, die nicht
hochpersistent oder hochbioakkumulierbar sind (vPvB).
12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat : Keine Daten verfligbar
Verteilung zwischen den : Keine Daten verfugbar

Umweltkompartimenten

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Inhaltsstoffe:

2,6-Di-tert-butyl-p-kresol :

Bewertung : Diese Substanz ist weder persistent, bioakkumulierbar noch
toxisch (PBT)., Diese Substanz ist weder hochpersistent
noch hochbioakkumulierbar (vPvB).

12.6 Andere schadliche Wirkungen
Produkt:

Sonstige 6kologische : Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Hinweise

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in
Wasserlaufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
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: Die Abfallschlisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behélter kbénnen unter Beachtung der o6rtlichen

behordlichen Vorschriften abgelagert werden.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe

ADR
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren
ADR

Kein Gefahrgut
IMDG

Kein Gefahrgut
IATA
Kein Gefahrgut

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender

Keine Daten verfugbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und

gemal IBC-Code
Nicht verfligbar
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15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Kandidatenliste der : Dieses Produkt enthélt keine duf3erst besorgniserregende
besonders Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57).
besorgniserregenden Stoffe

fur die Zulassung (Artikel 59).

Storfallverordnung : 96/82/EC Stand:
nicht anwendbar

Wassergeféahrdungsklasse : WGK 1: schwach wassergefahrdend

TA Luft : Gesamtstaub: Anteil andere Stoffe: 28,63 %
Staubférmige anorganische Stoffe: Anteil Klasse 3: 9,42 %
Dampf- oder gasférmige anorganische Stoffe: nicht
anwendbar
Organische Stoffe: Anteil Klasse 1: 0,23 % ; Anteil
andere Stoffe: 61,73 %
Krebserzeugende Stoffe: nicht anwendbar
Erbgutverandernd: nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch: nicht anwendbar

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Informationen verfiigbar.

16. Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgefiihrten R-Satze

R11 Leichtentziindlich.

R50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

R50/53 Sehr giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R52/53 Schédlich fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben.

R53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

H228 Entzindbarer Feststoff.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Weitere Informationen

Alle Informationen und Anweisungen in diesem Sicherheitsdatenblatt wurden nach bestem
Wissen erstellt und basieren auf dem Stand der Technik am Tage der Herausgabe. Die
gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen
SicherheitsmalRnahmen beschreiben; sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften oder
Garantie der Eignung des Produktes fir den Einzelfall dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhaltnis.
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